Kamineinsatze
Gas




BRUNNER by Bellfires

BRUNNER Gaskamine entstehen in Kooperation
mit dem niederlandischen Premiumhersteller
Bellfires. Dahinter stecken 35 Jahre Erfahrung
mit Gasfeuerungen fir den handwerklichen

Ofenbau.

In Qualitdt und Anspruch typisch BRUNNER.
Die hochwertigsten Gasfeuerungen fur ein

schones Kaminfeuer.




Architektur-Kamin Gas Tunnel 40/130 mit Centre Fire
Anbaurahmen 70 mm
Feuerraumauskleidung Stahl fugenlos schwarz
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Das Kaminfeuer mit Gas.

Fir alle, die die Atmosphire des Kaminfeuers lieben, aber ein Holzfeuer
nicht moglich ist, bietet BRUNNER eine Baureihe stimmungsvoller
Gaskamine.

In jedem dieser Kamineinsatze ist ein robustes und langlebiges Brenner-
system fiir Flussig- oder Erdgas eingebaut. Das tduschend echte Flammenbild
um die keramischen Holzimitate ist kaum von einem echten Holzfeuer zu
unterscheiden.

Gerade in stadtischen Bauvorhaben mit vorhandenem Gasanschluss eine
komfortable und einfache Lésung.

Feuer auf Knopfdruck!




§43/36/38/75 mit Line Fire
Anbaurahmen 70mm
ah] fugenlos schwarz

.




Klassik-Formate.

100/40

80/53

65/100

53/80
53/53 ;

Tirformatangabe Hohe x Breite in cm
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Funktion und Sicherheit.

BRUNNER Gaskamine sind als raumluftunabhingige Feuerstédtten nach EN 613 gepruft.
Aufgrund des geschlossenen Verbrennungssystems ist ein Betrieb mit bestehenden
Liftungssystemen oder anderen Feuerstdtten im Gebdude moglich. Der ,Schorn-
stein“ ist daher als konzentrisches, dichtes Doppelrohrsystem ausgefiihrt, das die
Verbrennungsluft aus dem Freien zu- und die Abgase ins Freie ableitet.

Achtung: Gaseinsatzund Schornstein bilden eine gepriifte Systemeinheit. Die Verwendung
vorhandener oder anderer Schornsteinfabrikate fihrt zum Erldschen der Zulassung.

e
[ Verbrennungsluft

Klassik-Kamin Gas 65/100
Anbaurahmen 70 mm mit Feuertisch
und Schornstein BRUNNER LAS (Gas)

BRUNNER Gaskamin und Schornstein bilden ein geschlossenes Verbrennungssystem. Der konzentrische Schornstein ist
als Rohr-in-Rohr-System ausgefiihrt. Im Innenrohr strémen die Abgase - im Ringspalt zwischen den Rohren wird von
aufsen die Verbrennungsluft direkt in das Gerat gefithrt. Dieser Systemaufbau gilt als raumluftunabhéngiges System, da
die gesamte Ausfiihrung vom Heizgerat bis zum Schornsteinkopf eine in sich dichte Einheit darstellt.



Schutzmechanismus Federzug bei
flachen Scheibenformaten

In Verbindung mit dem Brennstoff Gas stellt der Gesetzgeber sehr hohe
Sicherheitsanforderungen an die verbauten Gasarmaturen (Gasregler-
einheit) und das Luft-Abgas-System (Schornstein).

BRUNNER Gaskamine haben zusdtzlich einen patentierten Schutz-
mechanismus. Dieser greift, wenn sich nach mehreren erfolglosen
ZUndversuchen zu viele Gase ansammeln und beim Zinden verpuffen
wirden.

Durch den Uberdruck im Brennraum wird die flache Scheibe, die Uiber
einen Federzug an den Kaminkorper gepresst wird, gedffnet. Der Druck
kann entweichen ohne Schaden am Kamineinsatz oder an der Glas-
keramik zu verursachen.

Bei Eck- und Panorama-Formaten sind fiir diesen Fall Feuerraumabdeckplatten verbaut, die sich anstelle
der Glasfront 6ffnen. Dieses patentierte System, ist das Ergebnis langjdhriger Erfahrung und stetiger

Weiterentwicklung.

Maximale Sicherheit, die Vertrauen schafft.




Architektur-Formate.

40/130

40/144

38/170

] & L
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= Architektur-KamirGas 40/130 mit Line Fire

% ' Anbaurahmen 0 mmy, Innenrahmen.schwebend
= Feuerraumauskleidiing Glaskéramik schwarz
- FeuegiupausKliding Saggramic e

40/80

40/100

40/115

Tlrformatangabe Hohe x Breite in cm






Konvektionsluft Sicherheit

Zufihrung der Konvektions- Patentiertes zusitzliches Sicherheitssystem.
luft iber den Anbaurahmen. Schiitzt Glaskeramik und Gaskamin im Falle
einer Verpuffung.

Glaskeramik

Hohe Stabilitdt und

beste Glasqualitat durch
poliertes Neoceram-Glas.
Flache Formate optional in
entspiegelter Optik.

Tir lasst sich zum Reinigen
mit Werkzeug 6ffnen.

Holzimitat

Feuerraumoptik mit Holz-
imitat oder Marmorkies.

Gasleitung

zum Hausanschluss

Gasregler Elektronik Feuerraumverkleidung
Elektronisch geregeltes Fernziinde- Steuerungselektronik des Gasreglers Feuerraumwande in Schamotte,
und Steuerungssystem (Gas-Mehr- mit Empfanger fiir Fernbedienung. Stahl oder Glas.

fachstellgerat).

Klassik-Kamin Gas 65/100 Anbaurahmen 70 mm mit Feuertisch

Emissionen: erfiillen die Vorgaben der europaischen Gasrichtlinie 2009/142/EC und der EN 613



Korpus

Durchgehend geschweifste und dichte
Verbrennungskammer. Konstruktion
unterbindet thermische
Dehnungsgerdusche.

Stromanschluss

Versorgungsspannung fiir Elektronik 230 VAC

Abgasstutzen

Anschlusspunkt fiir das konzentrisch aus-
gefihrte Luft-Abgas-System (Schornstein) fir
Durchmesser von g 100 mm/g 150 mm oder
¢ 130 mm/g 200 mm.

Stauplatte

Optimiert Flammenbild und Wirkungsgrad bei
stromungsgunstiger LAS-Ausfuhrung.

Anbaurahmen

Rahmenausfihrung fir den optischen und hand-
werklichen Ubergang zur Kaminverkleidung.

Feuertisch

In der Ausfihrung mit Feuertisch sind Gasregel-
block und Elektronik unter dem Kamineinsatz
zuganglich integriert (vgl. S. 33).

Zindbrenner

Zundeinheit mit Zindelement, Zindflamme
und Thermouberwachung. Die blauliche
Zundflamme wird tber eine Schutzkappe vor
Erloschen geschiitzt und dem direkten Blick
entzogen.

Hauptbrenner

Im Brennkammerboden eingebauter
Doppelbrenner. Ausfihrung Line Fire (z. B. fur
Architektur-Formate) Centre Fire oder Premium
Fire (z. B. Klassik-, Eck-, Panorama-Formate).

Garantie: 10 Jahre Garantie auf Korpus. 2 Jahre auf Glaskeramik, Brennkammer, Elektronik

13
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Das Feuerbild.

Das Feuerbild wird durch die Brennervariante bestimmt. In den Ausfithrungen als Doppelbrenner lisst sich
die Flamme nicht nur in der Hohe sondern auch in der Tiefe bzw. Breite per Fernbedienung regulieren.

Line Fire Centre Fire Premium Fire

666666666666 YYYYYY)
666666466666 YYYYYY

Der hintere Brenner ldsst sich per Fernbedienung wegschalten (Funktion eco ON/OFF). Die Leistung wird um ca. 40% reduziert.

Wir empfehlen Line Fire fiir alle Wir empfehlen Centre Fire und Premium Fire fiir die Klassik- , Eck- und
langen Formate wie z. B. Architektur- Panorama-Kamine.
Kamine.

Das Solitérfeuer hat eine eigenstdndige Brennervariante, die ein Andern der Flammenhdohe zulasst.

Die Gasflamme ist nach der Ziindung zunichst blau, nimmt aber binnen weniger Minuten durch die ab-
gestimmte Dosierung der Sauerstoffzufuhr die gleiche charakteristisch gelbe Farbe wie bei einem Holzbrand
an.
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Mit dem Premium Fire wird das Gasfeuer fast
zu einem richtigen Holzfeuer.

Das Feuerbild der Doppelbrennerausfiihrung ,Premium Fire“ kommt einem Kaminfeuer am
nachsten. Wie bei einem echten Holzfeuer entstehen die Flammen unter und zwischen den
Holzscheiten.

Das fur ein Holzfeuer typische Glutbett l8sst sich ebenfalls in der Wirkung und Helligkeit
einstellen.

Einfach zum Verwechseln schon!

Nennlast

Beide Brenner haben maximale Flammenhohe

Flammenhohe um 20% reduziert

Sparbetrieb (eco ON)
Nur der vordere Brenner ist aktiv

kleinste Flammenhohe mit hellem Glutbett

Dargestellter Betrieb mit Erdgas



v Eck-Kamin Gas 60/66/32 mit Premium Fire
o Anbaurahmen 0 mm
. 1 : i Feuerraumauskleidung Stahl fugenlos schwarz 17
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h
Stil-Formate.
65/85

60/75

Tirformatangabe Hohe x Breite in cm
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Stil-Kamin Gas 65/85 mit Premium Fire
Feuerraumauskleidung Klinker natur




Tunnel-Formate.

100/40
80/53
65/80
40/130
40/100
Architektur-Kamin Tunnel Klassik-Kamin Tunnel

Turformatangabe Hohe x Breite in cm
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n Tunnel Gas 80/53 mit Line Fire
Anbaurahmen 0 mm
leidung Stahl fugenlos schwarz




Eck-Formate.

67/80/32

60/66/32

40/96/32

40/121/32 45/70/32

Tiirformatangabe Hohe x Breite x Breite Seite in cm







Eine saubere Sache.

Eine regelmafiige Reinigung der Glaskeramikscheibe entfillt, da keine Partikel oder Verbrennungs-
rucksténde entstehen.

Wir empfehlen in den kalten Wintermonaten mit Frosttagen die Ziindflamme nicht zu 16schen. Damit
kann kein Kondensat auf der Innenseite der Sichtscheibe herablaufen und Spuren hinterlassen.




BRUNNER Gaskamine werden mit zwei Fernbedienungen fiir das ,Feuer auf Knopfdruck® angeboten.

master-control gas basic-control gas

Polierter Edelstahl und kratzfestes
Polycarbonat strahlen eine besondere
Hochwertigkeit aus.

Die serienméfiige Bedieneinheit Das elegante Zubehor

mit allen Programmierfunktionen.

Funktionsumfang: Funktionsumfang:

- Ein/Aus - Ein/Aus

- Flammenbildeinstellung (eco, Flammenhohe) - Flammenbildeinstellung (eco, Flammenhohe)

- Glutbetthelligkeit (Premium Fire)
- programmierbare Zeitprogramme
- Raumtemperaturregelung

Abmessungen: 125 x 65 x 15 mm Abmessungen: 230 x 31 x 9 mm
Zubehor:
WiFi-Modul fur Bedienung per Mobile App Mz L f
I T
é »:-0]
-
- Jolol *
,

... Zusammen mit einem WLAN-Router und einem internetfihigem
Endgerat lasst sich der Gaskamin von jedem Ort im Haus steuern.
Die Mobile App ist fiir die Betriebssysteme von Apple und Android im
jeweiligen App Store erhiltlich.

25
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Die Planung.

Bei BRUNNER Gaskaminen steht Atmosphare, Annehmlichkeit und Komfort im Vordergrund.
Die Feuerstétten erzeugen jedoch auch Warme, die bertcksichtigt werden muss. Ein grofser
Gaskamin konnte in RAumen mit geringem Warmebedarf bei vollem Flammenbild bereits nach
30 - 40 Minuten zu viel Leistung erbringen. Daher ist es wichtig anhand der Raumlichkeiten und
der gewtiinschten Betriebsdauer bereits zu Beginn die richtige Nennleistung zu wihlen.

IThr BRUNNER Partnerbetrieb hilft ihnen bei der richtigen
Entscheidung und Planung.

www.brunner.de - Thr Ofenbauer

Thema Gas.

Ein Erdgasanschlussist die komfortabelste Losung, aber
nicht grundsatzlich notwendig. Ein Gaskamin kann
auch mit einer Propangasflasche (Flissiggas) betrieben
werden. Hier gilt zu beachten, dass in Wohnraumen nur
eine Flasche mit einem Fassungsvermdgen von 11 kg
aufgestellt werden darf. Damit lassen sich Gaskamine
11 - 16 Stunden unter Nennleistung befeuern.

M E-Gas Gus
H, 11,05 kWh/m?

M E-Gas Nordseeverbund
H, 11,10 kWh/m?

M E-Gas Nordsee
H, 12,25 kWh/m?

M LL-Gas Holland/Verbund
H, 10,30 kWh/m®

LL-Gas Holland-Nordseeverbund
H, 10,25 kWh/m®

Fur das perfekte Flammenbild und ein Maximum an
Bequemlichkeit empfehlen wir daher den Erdgas-
anschluss. Informationen zur Verfigbarkeit und Gasart

erteilt der Gasversorger vor Ort.

Die Umstellung von LL-Gas auf E-Gas erfolgt regional schrittweise
ab 2015.

BRUNNER Gaskamine lassen sich an unterschiedliche

Gasarten auch nachtriglich anpassen. Besonders interessant fir alle
Abnehmer von LL-Gas, die in den néchsten Jahren auf E-Gas umgestellt
werden.

Die Betriebskosten fir einen vierstiindigen Kaminabend liegen bei einer
Nennleistung von 8 kW bei ca. 2,50 € (Stand 07/2016). Eine vergleichbare
Holzfeuerstatte hatte Holzkosten von ca. 2,00 €. Fiir Kamine mit Bioethanol
sind drei- bis viermal hohere Kosten zu veranschlagen.



Eck-Kamin 67/80/32 mit Centre Fire

Anbaurahmen 70 mm
Feuerraumauskleidung Stahl*Paneele schwarz

o

e -#
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Bei raumluftunabhingig gepriften Gaskaminen
bilden Feuerstitte und Schornsteinsystem eine
geprifte Systemeinheit. Der direkte Anschluss an
einen bestehenden Schornstein oder an ein Fremd-
fabrikat fuhrt zum Erléschen der Zulassung.

Luft-Abgas-System im Neubau.

Das BRUNNER Luft-Abgas-System.

Das fur BRUNNER Gaskamine zugelassene
BRUNNER Luft-Abgas-System (BRUNNER LAS Gas)
ist flexibel aufstellbar und kann auch nachtrag-
lich verbaut werden. Die Rauchgasabfiihrung ist
je nach Situation Uber das Dach oder die Aufsen-
wand moglich.

Im Neubau wird das BRUNNER LAS (Gas) im Gebdude Uber das Dach ausgefiihrt (vertikale
Abgasmiindung). Decken- und Dachdurchgdnge lassen sich bauphysikalisch einfach 16sen,

wenn das LAS in einem Schornstein verbaut wird.

Schornstein mit waagrechtem Abschnitt und vertikaler
Abgasmiindung (C31).

Schornstein als Installationsebene flir das Luft-Abgas-System
(Ausfihrung C91). Die Verbrennungsluftfiihrung erfolgt im dichten
Schornstein.



Die Schornsteindimensionierung erfolgt nach Hersteller-
angaben.

Die Abgasfithrung wird mit dem Schornsteinfeger im Vorfeld
abgeklart. Unterschiedliche Bestimmungen und Vorgaben in
den jeweiligen Bundesldandern machen dies unerlésslich.

Luft-Abgas-System im Gebaudebestand.

Ist ein Anschluss im Geb&ude tiber das Dach nicht méglich, kann die Abgasfiihrung tiber die
Auflenwand vertikal (Auflenschornstein) oder horizontal erfolgen. Bei horizontaler Abgas-
mindung muss der Abstand zu Fenstern ausreichend sein.

AuBenschornstein mit vertikaler Abgasmiindung tiber Horizontale Schornsteinmitindung an Aufienwand (Ausfiihrung
Dach (Ausfithrung C31) C11). Wird realisiert, wenn kein Anschluss tiber Dach méglich oder
der Aufwand fiir eine vertikale Abgasmiindung zu hoch ist.

==  Konvektionsluft [/ Kaminverkleidung EEEE  nicht brennbarer Boden/Decke/Dach
=P Verbrennungsluft SIS Luftgitter/Konvektionsoffnung B zu schiitzende Wand/Decke/Dach
=P Abgas Dimmung Kamin B pestehender Schornstein

29



Panorama-Formate.

AN

60/32/70/32
66/32/40/32
66/32/86/32
40/32/100/32
45/32/75/32
40/32/127/32 )
43/105/38/105 ~ 43/105/38/45  43/45/38/105 43/75/38/75 43/75/38/36  43/36/38/75

Tirformatangabe Hohe x Breite Seite x Breite Front x Breite Seite in cm

Panorama-Kamin Gas 45/32/75/32 mit Centre Fire
Anbaurahmen 70 mm
Feuerraumauskleidung Stahl fugenlos schwarz






Aufbauvarianten.

Die Kaminhtlle wird bei BRUNNER Gaskaminen handwerklich erstellt. Als hochwertige Schamottehtille fur
einen anhaltenden Warmeeffekt oder bei Bedarf ddmmend.
In den Aufbauvarianten mit Feuertisch oder ,schwebend® ist die Gasarmatur zuganglich am Kamineinsatz

integriert.
Standard Standard mit bodenbindigem Aufbau
(Deckenhoch)
BRUNNER
Reinigungstffnung LAS (Gas)
Messoffnung ~
Einbaukasten

In der Regel werden Gaskamine alle zwei Jahre vom zustédndigen Schornsteinfeger gemessen. Dafiir sind im
Luft-Abgassystem Messoffnungen verbaut, die sich Uber ein Luftgitter erreichen lassen.

Gasregelblock = Gasanschluss
B Doppelbrenner ——  Gasleitung vorderer/hinterer Brenner

==m--- Empfanger ——— Stromanschluss 230 VAC



Ausfiihrung mit Feuertisch Ausfiihrung ,schwebender Kamin®
(Deckenhoch) mit Tragrahmen

Feuertisch

s

Revisionsblende -]

Revisionsoéffnung

3 Kaminverkleidung Dammung
s Luftgitter/Konvektionsoffnung Emm  zu schiitzende Wand/Decke

B Revisionsoffnung s nicht brennbarer Boden/Wandbereich

33



Panorama-Kamin Gas 43/105/38/105 mit Line Fire
Anbaurahmen 0 mm
Feuerraumauskleidung Stahl fugenlos schwarz
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Klassik-Kamin Gas 65/100 mit Centre Fire
Anbaurahmen 0 mm, Innenrahmen schwebend
Feuerraumauskleidung Stahl fugenlos schwarz




In der Regel werden Gaskamineinsitze mit keramischem Holzimitat ausgeriistet,
um einem echten Holzfeuercharakter zu erreichen. Fur moderne Feuerbilder bieten
wir aber auch die Moglichkeit Flammenbilder direkt aus einer Steinschiittung
wirken zu lassen.

Holzimitat Marmorkies

weif3 (Kiesel)

grau (Schotter)

Die Lage der Holzimitate ist fest vorgegeben. Eine individuelle Anordnung oder
Verwendung anderer Bauteile ist nicht zuldssig.
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Wahlweise kann je nach Modell die Rickwand im Kamineinsatz

bestimmt werden.

Stahl fugenlos schwarz Stahl-Paneele schwarz

Glaskeramik schwarz Klinker natur
Optischer Effekt: mehr Flammenbild

Panorama-Kamin Gas 43/45/38/105 mit Line Fire
Anbaurahmen 70mm
Feuerraumauskleidung Stahl fugenlos schwarz










Die Rahmenvarianten.

Brunner Gaskamineinsétze werden mit unterschiedlichen Rahmenvarianten angeboten.

- Anbaurahmen 0 mm fir einen biindigen Einbau der Glaskeramikfront
- Anbaurahmen 40 mm und 70 mm fiir eine individuelle Tiefengestaltung der Glaskeramikfront

- Klinker-Einfassung als abnehmbare ,Rahmenblende® vor der Glaskeramik bei Stil-Kaminen

Klassik-, Architektur- und Tunnel-Formate

Anbaurahmen 0 mm Anbaurahmen 40 mm Anbaurahmen 70 mm

Anbaurahmen 0 mm und Anbaurahmen 70 mm mit
Innenrahmen schwebend Feuertisch Stein
Stil-Formate Eck- und Panorama-Formate

Klinker-Einfassung Anbaurahmen 0 mm Anbaurahmen 70 mm

Flir die tiefen Panorama-Formate wird eine Anbaukante
0 mm fiir Feuertische aus Stein angeboten

41



Solitér-Feuer Gas 46/50 modern Edelstahl
Feuerraumauskleidung Stahl-Paneele schwarz

Runde Formate.

Solitér-Feuer

Tirformatangabe Hohe x Breite in cm
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Flache Formate

Architektur-Kamin Gas 38/170 oo | e o e | —|-|- —|o|e oo o | — oo |eo o2 130/200 39-12,3
Architektur-Kamin Gas 40/144 oleo|e| o o [ —[-]|- —|e]|e oo o o|e|e o? 100/150, 130/200 | [4,6-10,9
Architektur-Kamin Gas 40/130 ofo|e|f o o | —|-|- —|e|e oo feo| - ofefe o2 100/150, 130/200 34-97
Architektur-Kamin Gas 40/115 oo|eo | o o | —|-|- —|e|e oo feo|— ofefe o2 100/150, 130/200 34-93
Architektur-Kamin Gas 40/100 o|oefe| o o | |-~ —|e|e o oo o oo o2 100/150, 130/200 2,8-8,1
Architektur-Kamin Gas 40/80 o2 100/150, 130/200 25-72
Stil-Karnin Gas 60/75 [«] [100/150, 1307200 | [4,0-9,3
Stil-Karnin Gas 65/85 "o | [100/150, 1307200 | [ 4,0-9,3
Klassik-Kamin Gas 53/53 o? 100/150, 130/200 2,4-69
Klassik-Kamin Gas 53/80 o? 100/150, 130/200 2,5-85
Klassik-Kamin Gas 65/100 o2 100/150, 130/200 | |2,6-10,5
Klassik-Kamin Gas 53/67 oo |e o e | —|-|- oo e oo o | oo o o2 100/150, 130/200 2,7-79
Klassik-Kamin Gas 65/80 oo e | o o | —|-|- oo e o oo oo e o2 100/150, 130/200 1,9-8,8
Klassik-Kamin Gas 65/67 oo | o o [—|-|- oo e oo |o| oo e o2 100/150, 130/200 1,9-8,8
Klassik-Kamin Gas 80/53 oo e o e | —|-|- —| e |e? oo e | — L RO o2 100/150, 130/200 1,6-7,5
Klassik-Kamin Gas 100/40 oo |eo | o o |||~ —| e |e! oo (o oo o? 100/150, 130/200 1,9-6,9

Tunnel Formate

Architektur-Kamin Tunnel Gas 40/130 100/150, 130/200 34-97
Architektur-Kamin Tunnel Gas 40/100 100/150, 130/200 2,8-8,1
Klassik-Kamin Tunnel Gas 65/80 100/150, 130/200 1,9-8,8
Klassik-Kamin Tunnel Gas 80/53 100/150, 130/200 16-7,5
Klassik-Kamin Tunnel Gas 100/40 100/150, 130/200 1,9-6,9
Eck Formate

Eck-Kamin Gas 40/121/32 100/150, 130/200 3,3-9,7
Eck-Kamin Gas 40/96/32 100/150, 130/200 3,1-8,8
Eck-Kamin Gas 45/70/32 100/150, 130/200 2,7-79
Eck-Kamin Gas 60/66/32 100/150, 130/200 1,9-8,8
Eck-Kamin Gas 67/80/32 100/150, 130/200 1,9-8,8
Panorama Formate

Panorama-Kamin Gas 40/32/127/32 100/150, 130/200 3,3-9,7
Panorama-Kamin Gas 40/32/100/32 100/150, 130/200 3,1-8,8
Panorama-Kamin Gas 43/75/38/75 100/150, 130/200 | | 2,8-8,1
Panorama-Kamin Gas 43/75/38/36 100/150, 130/200 | | 2,8-8,1
Panorama-Kamin Gas 43/36/38/75 100/150, 130/200 2,8-8,1
Panorama-Kamin Gas 43/105/38/105 100/150, 130/200 3,4-9,2
Panorama-Kamin Gas 43/105/38/45 100/150, 130/200 3,4-9.2
Panorama-Kamin Gas 43/45/38/105 100/150, 130/200 3,4-9.2
Panorama-Kamin Gas 45/32/75/32 100/150, 130/200 2,7-7.9
Panorama-Kamin Gas 60/32/70/32 100/150, 130/200 19-88
Panorama-Kamin Gas 66/32/86/32 100/150, 130/200 1,9-8,8
Panorama-Kamin Gas 66/32/40/32 100/150, 130/200 1,5-64
Solitar-Feuer Gas 46/50 [FT-T-T-T-] [-1-T-] -T1-T-] [-] [ro0/150 | [20-58]

! nicht moglich bei Propan und Butan
2 nur in Verbindung Anbaurahmen 0 mm + Innenrahmen schwebend maéglich Genaue Mafde/Details der Anbaukanten s. Datenblétter
3 Die Angabe bezieht sich fur die Betriebsweise mit Erdgas E (G20) und

Doppelbrenner ,Center Fire", mit Ausnahme der Stil-Kamine.

Technische Details sind den jeweiligen Datenbléttern zu entnehmen.



Pano'rbma*-Kamm ofs W‘}ﬁ;
Anbaurahmen 7
m&%ﬁ&g’-ﬁ H%nles%cgfarz




flach

-
[c] [o] [o] o] [&] [o] [al

Klassik Klassik Klassik Klassik Klassik Klassik Klassik Klassik
53/53 53/67 53/80 65/67 65/80 65/100 80/53 100/40
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Klassik Tunnel Klassik Tunnel Klassik Tunnel
65/80 80/53 100/40
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Eck Eck Eck Eck Eck Eck Eck Eck
40/96/321 40/96/32 r 40/121/321 40/121/32r 45/70/32'1 45/70/32 r 60/66/321 60/66/32 r
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Panorama Panorama Panorama Panorama Panorama Panorama
40/32/100/32 40/32/127/32 45/32/75/32 60/32/70/32 66/32/40/32 66/32/86/32
rund
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Solitdr-Feuer  Solitédr-Feuer

46/50  46/50 mit Sockel Typenbezeichnung = Tirformat Hohe/Breite in cm

Rahmen in Orange dargestellt
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Stil Stil Architektur Architektur Architektur Architektur Architektur Architektur
60/75 65/85 40/80 40/100 40/115 40/130 40/144 38/170
Architektur Tunnel Architektur Tunnel
40/100 40/130
© ©
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Eck Eck
67/80/321 67/80/32r
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Panorama Panorama Panorama Panorama Panorama Panorama
43/75/38/75 43/75/38/36 43/36/38/75  43/105/38/105  43/105/38/45  43/45/38/105

Techn. Daten und Mafde im Produkt- und
Downloadbereich auf www.brunner.de.

Typenbezeichnung Eck-Kamine = Tlirformat Hohe/Breite langer Schenkel/ Breite kurzer Schenkel in cm
Typenbezeichnung Panorama-Kamine = Tiirformat Hohe/Breite linke Scheibe/Breite Frontscheibe/Breite rechte Scheibe in cm
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BRUNNER Gaskamine werden ausschliefdlich tiber das Fachhandwerk
vertrieben und eingebaut. Installation der Gasleitung sowie Anschluss
an die gerateseitige Gasarmatur darf nur vom Handwerksbetrieb mit
Gaszulassung (DVGW-zertifiziert) erfolgen. In Abstimmung mit dem
zustandigen Schornsteinfeger werden die baurechtlichen Vorgaben
umgesetzt.

BRUNNER Gaskamine sind raumluftunabhingig geprifte Einzel-
feuerstatten. Der Anschluss der Abgasfithrung ist nur mit dem gepriften,
konzentrischen Schornsteinsystem BRUNNER LAS (Gas) zuléssig.

Eggenfelden, September 2016

Qg #

Ulrich Brunner Hubertus Brunner

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 - 18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49 8721 771-0

Telefax: +49 8721 771-100
info@brunner.de - www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschlie8lich vom qualifizierten Fachbetrieb
angeboten und verkauft. Panorama-Kamin Gas 43,
Technische und Sortiments-Anderungen sowie Irrtum vorbehalten. mit Line Fire - Anbaura

Stand 09/2016 - Ver. 1.2 - BRU1487 - 5K - atwerb.de Feuerraumauskleidung?

fugenlos schwarz

Das Papier dieser Broschiire wird mit Zellstoffen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung produziert.

:®

Die BRUNNER-App
flir Smartphones
und Tablets.
Kostenlos im
Apple App-Store

& bei Google Play.
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